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Montagevejledning  
& Kvalitetssikringsmanual  
 

 /  

CleanTech-Lite (Isoleringsbeklædningssystem til relevante isoleringsprodukter, produceret i Europa) 

Denne vejledning kan benyttes ved beskrivelse, montage, samt kvalitetskontrol af ovenstående produktkombinationer i 

rene produktionsområder. Der skal i specifikationen af jobbet klart fremgå, at systemet skal fuldlimes og evt. tætnes ved 

samlinger og udklip. Der skal lukkes med en spaltefyldende lim eller fuge som f.eks. CT-L Limfuge. 

 

Kort beskrivelse af systemet: 
Blank rengøringsvenlig overflade, min. tykkelse på 500µ på kapper og 700µ til produktion af fittings. Tykkelsen sikrer, at 

grundig rengøring ikke skader kappen, samt underliggende isoleringsmateriale.  

Påvist holdbarhed ifm. vaske- og rengøringsprocedurer i rene produktionsområder. 

PRODUCENT  
EKSEMPLER 

TYPE 
MATERIALE 

TEMPERATUR 
UDVENDIG PÅ ISOL. 

UV / VAND  
BESTANDIGHED 

BRANDKL. 
EN 13501-1 

TÆTHED 
DIFUSION 

ANDET BLA. 
GODKENDELSE 

CLEANTECH-LITE PVC -17 til +60 °C Nej / Ja B-s2, d0 Lukket FM 

 

Undgå udfordringer ved varme emner: 
CleanTech-Lite overflader, også på CleanTech-Lite Box, der kan komme direkte i kontakt med for varme overflader, 66°C 

vedvarende eller 80°C i kortere perioder (CIP) bør beskyttes. Det anbefales, at der holdes 20mm afstand eller beskyttes 

ved brug af T-FIT Clean indlæg. Dette er for, at sikre ekstra lang levetid og undgå misfarvet CleanTech-Lite. 

Løsningen med T-FIT Clean udføres ved, at montere 30mm T-FIT Clean rørisolering på det varme emne, der hvor 

CleanTech-Lite ellers ville møde det varme emne. Hullet i f.eks. endebunden klippes lidt større, så det passer udenpå 

det 6,35mm tykke T-FIT Clean isoleringslag. Dette sikrer samtidig en tæt afslutning. 

Eksempler på egnede isoleringstyper: 
De følgende isoleringstyper er eksempler på, ofte anvendte typer og de løser forskellige isoleringstekniske opgaver. I 

kombination med den tætte og rengøringsegnede afdækning, CleanTech-Lite kappe, sikres den bedste løsning. 

Hvor plads og energitab / varmetab er vigtig, er kombination af Kooltherm og CleanTech-Lite nr. 1 

PRODUCENT  
EKSEMPLER 

TYPE 
MATERIALE 

TEMPERATUR 
ANVENDELSE 

LAMBDA  
V/10 °C 

BRANDKL. 
EN 13501-1 

TÆTHED 
DIFUSION 

ANDET BLA. 
GODKENDELSE 

KINGSPAN, KOOLTHERM Fenolskum -50 til +110 °C 0,021 W/mK BL-s1, d0 Lukket FM, FDA 
ARMACEL, AF-ARMAFLEX 

ARMACEL, ULTIMATE 
Cellegummi 
Cellegummi 

-50 til +110 °C 
-50 til +110 °C 

0,036 W/mK 
0,036 W/mK 

BL-s3, d0 
B-s1, d0 (-Plade) 

Lukket 
Lukket 

 

ROCKWOOL, UNIVESAL Mineraluld +15 til +150°C 0,036 W/mK A2L-s1, d0 Åben  

 

For kvalitetssikring af produkttyper, bør isoleringsteknisk beregning samt leverandørens datablade / certifikater kunne 

forevises, på forlangende af bygherre. 
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Leveringsprogram: 
CleanTech-Lite leveres til beklædning af alle størrelser kolde- og varmeisolerede rør, fittings, Flanger, Ventiler og 

beholdere. 

CleanTech-Lite fittings leveres I et meget bredt sortiment, som bøjninger 45° og 90° i type S og W, T-stykker og 

Endebunde. Der er typisk emner til alle rørstørrelser, med de fleste isoleringstykkelser og med spring på 10mm. Nogle 

typer isolering har tiltagende godstykkelser og derved spring på ned til 1mm. Her er der fittings til de mest gængse, 

ellers skal der omregnes diametre og bøjningsradius for, at finde bedst mulige match.  

 

Anbefalede værktøj og hjælpemidler: 

Sakse:  Fittings og øvrige CleanTech-Lite beklædning kan tilpasses med rengjort kraftig saks eller pladesaks. 

Passer: Skarp passer anvendes til mærkning af f.eks. udskæring af hul i endebunde mv. 

Malertape: Anvendes ved montage af CleanTech-Lite indtil CT-L Limfuge / Lim er hærdet, tager typisk 3-4 timer.  

CT-L Limfuge: Anvendes til limning og fugning/spaltefyldning af alle dele, i alle samlinger og åbninger. Indeholder 

ikke skadelige opløsningsmidler. F.eks. Skanacid Limfuge. 

PVC Rørlim: Anvendes til limning af alle dele. Tørrer hurtigt og smelter materialet sammen. Indeholder skadelige 

opløsningsmidler og er ikke spaltefyldende. F.eks. Danalim, type PVC rørlim 309.  

Dette bør godkendes på den enkelte byggeplads, da det også kan genere øvrige håndværksfag.  

T-FIT Clean: Anvendes til sikring mod for høj temperatur, hvor PVC-kappe møder for varme overflader. Dette sikrer 

mod utæthed og misfarvning. 6,3mm tyk velkendt varme og kemikalie resistent remrumsisolering.  

Dana Wipes: Dana CT-L Wipes er perfekte til, at aftørre overskydende CT-L Linfuge og rengøre CleanTech-Lite. 

Hulbor:  CleanTech-Lite Boxe kan med fordel tildannes med rengjort skarpt Hulbor. 

Skarp kniv:  CleanTech-Lite Boxe kan tilskæres med rengjort skarp kniv. F.eks. Armaflex knivsæt, med 3 typer knive 

og en slibesten. 

CT-L Sealer: CL-L Foam Sealer er en malebar special sealer, der leveres hvor CleanTech-Lite Box forhandles. Denne 

sealer skumoverflader, så de kan renholdes og ikke har åbne celler eller løse støvpartikler. 

Fremgangsmåde ved montage af CleanTech-Lite:  

1. Der opmåles og bestilles materialer i god tid, så montagen kan ske i rigtig rækkefølge. 

2. De isolerede rør og fittings gennemgås for udfordrende områder, hvor beklædningsprincipperne kan 

kompromitteres. Der tænkes og forberedes løsning der tilgodeser tæthed og rengøringsvenlighed. 

3. Det er optimalt at starte nede og arbejde sig op i systemet. Herved vil beklædningens samlinger lettest opnå 

vandtæthed. Af kosmetisk hensyn kan start bagerst i forhold til hvor installationen typisk ses, give det pæneste 

resultat, da flest samlinger vender væk fra synsvinklen. 

4. Fittings og lige metre monteres i ovennævnte rækkefølge, Limfuge / Lim påføres alle samlinger, overskydende 

Limfuge / Lim aftørres med de tilhørende Wipes, Malertape monteres til fastholdelse af fittings og kapper indtil 

CT-L Limfuge / Lim er hærdet efter typisk 3-4 timer. Ved meget lav fugtighed, kan dette i værste fald tage op til 

8 timer. 

5. Malertap fjernes og fuger og spalter efterses. Ved åbne fuger / spalter lukkes disse som ovenfor beskrevet. 

Systemet rengøres med f.eks. Dana CT-L Wipes. 
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Fremgangsmåde ved montage af CleanTech-Lite Box:  

6. Der opmåles og bestilles Boxe i god tid, så montagen kan ske i rigtig rækkefølge. 

7. De isolerede rør gennemgås for udfordringer, ved montage af CleanTech-Lite Boxe. Der tænkes og forberedes 

løsning der tilgodeser tæthed og rengøringsvenlighed. 

8. Åbninger i Boxe opmærkes og skæres. Dette kan med fordel gøres med et ”Hulbor”, men kan også klares med 

en skarp kniv. 

9. Der hvor skummet skæres, lukkes denne igen med CT-L Foam Sealer, så mulighed for åbne celler og støv 

minimeres. 

10. Hvis CleanTech-Lite Boxe monteres på Damp eller SIP’ede emner, sikres der 20mm afstand mellem folie og det 

varme emne. Alternativt monteres der 30mm T-FIT Clean bånd mellem delene, så folien beskytte mod direkte 

samt strålevarme. 

11. Boxen holdes lukket af de indlejrede magneter. Ved montage på emner under 5°C påføres der lidt CT-L Limfuge 

i samlingerne for, at opnå så godt dampspærre som muligt. Bemærk at der ved enkelte type udstyr ikke 

accepteres magneter. Her lukkes boxene på alternative måder. Tal med leverandør. 

12. Boxen rengøres med f.eks. Dana CT-L Wipes. 

Kvalitetssikring af installation før opstart af isoleringsarbejder: 
Emner der skal isoleres, bør gennemgås for tilstrækkelig plads og fittingkombinationer, der giver problemer for 

opfyldelse af isoleringsspecifikationen. 

Der udfærdiges en afvigerapport som underskrives af den godkendelsesansvarlige for jobbet. 

Kvalitetssikring af udførte isoleringsarbejder i rene produktionsområder: 
Alle områder, der efter specifikationen skal isoleres, skal være isoleret. Hvor der ikke er lavet den fornødne plads, kan 

der beregnes om en Kooltherm kan løse opgaven eller om T-FIT Clean, med kun 6,35mm isoleringstykkelser er bedste 

alternativ. Emnet der ikke tåler overisolering, isoleres ikke. Dette bør skriftligt være aftalt med godkendelsesansvarlige. 

Alle CleanTech-Lite overflader, skal fremstå tætte og rengøringsvenlige. 

Spalter ved samlinger og overlæg skal være så små som muligt. Der bør aldrig være spalter på over 500µ- 700µ, uden 

disse er lukket med spaltefyldende klæber, som Skanacid Limfuge.  

Installationens udformning giver ofte udfordringer, hvor spalter vil forekomme. Disse samlinger bør lukkes med 

spaltefyldende klæber, som Skanacid Limfuge.  

Alt overskydende Limfuge kan fjernes med Danalim Wipes, så alle overflader fremstår rene og fri for rester af Limfuge. 

Udklip i CleanTech-Lite kapper for f.eks. bæringer, ventilspindler og ved endebunde, laves så tætte som muligt. 

Åbninger over 500µ til 700µ skal der gøres foranstaltninger, fuges, for at sikre tæthed. Ved udklip mod emner der føres 

damp/SIP, bør T-FIT Clean adskille det varme emne og CleanTech-Lite. 

 

 

HVIS DER OPSTÅR MONTAGEMÆSSIGE UDFORDRINGER ER VI ALTID KLAR 

TIL AT FORSØGE AT HJÆLPE 


