SKANACID®

Produkt Information:

Skanacid Limfuge

Phthalatfri montagelim for montage af Techlite / PVC rorbeklaedning.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Skanacid Limfuge er en neutral fugtheerdende montagelim, fri for
oplgsningsmidler, tin og phthalater. Skanacid Limfuge danner en
steerk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle

beveegelser i rarbeklsedningen

Skanacid Limfuge er lugtfri, hurtighserdende og har en fremragende
bestandighed mod klimatiske pavirkninger.

Kan benyttes ude og inde, til klaebning og fugning af Techlite
rgrisolering og andre typer af PVC rarbeklzedning.

Produktet er Fgdevaregodkendt.

Fysiske / kemiske data:
Lim:

Type:

Fungicidbehandlet:

Konsistens:

Holdbarhed:

Emballage:

Limfuge:
Overmalbar:
Hardhed:
Brudstyrke:
Brudforleengelse:
Bestandighed:

Fugtheerdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

JA
Let bearbejdelig thixotropisk masse

2 ar i uabnet emballage ved tar og kalig opbevaring.

Varenr. Stgrrelse

Farve

75mL

Hvid

Ja.

ca 60 Shore A (ISO 868)

2,0 N/mm? (1SO 37)

200 % (1SO 37)

Service Temperatur:

ca. -40 °Ctil +110 °C
Kortvarig temperatur ved f.eks.
renggring: Maksimalt 150 °C
Klimatisk aeldning: god
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Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer: Limfladerne skal veere rene, tarre, fri for slipmiddel, fedtstof, stav og lgse partikler.
Limfugen kan anvendes pa de fleste metaller, de fleste malede overflader og flere
plastmaterialer og gummioverflader.

| praksis anbefales det at teste Limfugen pa andet end stal og PVC overflader inden

anvendelse.
Anvendelsestemperatur: Kan pafgres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
Pafaring: Skanacid Limfuge pafares med tubespids lige under kanten af alle samlinger pa

rgrbeklaedningen.

Reaekkeevne: ca.30 meter/tube, afhaengig af dimensioner, teethedskrav og styrkekrav.
Monteringstid: Lase stykker monteres indenfor 10-20 minutter efter pafaring af limstrenge.
Montering: Emnerne presses omhyggeligt sammen.

TECHLITE rerskale fastggres med den selvkleebende tape og Limfugen lsegges lige under
kanten af samlingen. Fittings som bgjninger, T-stykker og ende-bund monteres til sidst og
fastholdes lgst med bindetrad eller tape, Limfugen leegges lige under kanten pa samlingerne
der presses omhyggeligt sammen og fastholdes mekanisk indtil Limfugen er haerdet.

Limfugen haerder op med ca. 2 mm/dagn afhaengig af fugtighed og temperatur.

Renggaring: Alle Overflader og samlinger renggres let med Skanacid Renrum Wipes.
Veerktgj og overskydende limfuge fjernes let med Skanacid Renrum Wipes eller terpentin.

Heerdet lim kan kun fjernes mekanisk. Heender og hud vaskes med vand og saebe.

Sikkerhed:
Faremeerkning: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.
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Vore informationer er baseret p& omfattende laboratorieforsgg der har til hensigt at hjeelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnés ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er sdledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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